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SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA 
Modernizacja instalacji transportu cukru na cysterny kolejowe w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.
Zakres prac:
Wykonanie, dostawa i montaż 4 separatorów magnetycznych dwupoziomowych automatycznych oraz detektora metalu wraz z linią odrzutu cukru zanieczyszczonego ferromagnetykami. Detektor musi posiadać dodatkowo próbnik – detekcji materiału, z którego wykonana jest linia zasypu cukru- (zbiorniki buforowe, przenośniki ślimakowe).
Zakres dostaw
· Detektor metalu 
Wykonanie – stal AISI 304
            Wejście produktu – rura DN300
            Wyjście produktu – rura DN300 
            Praca w strefie wybuchowej pyłów zgodnie z ATEX
· Cztery automatyczne prętowe separatory magnetyczny dwupoziomowe- zasyp grawitacyjny:

Wydajność do 150 t/h
Rodzaj materiału magnetycznego: Neodym Nd-Fe-B klasa N54
Natężenie indukcji magnetycznej prętów wzdłuż linii charakterystycznej: 12000 Gs
Wyjście zanieczyszczeń- czyszczenie ręczne/grawitacyjnie przed kanałem
Wejście produktu – rura DN300
Wyjście produktu – rura DN300 
Wykonanie – stal AISI 304
Praca w strefie wybuchowej pyłów zgodnie z ATEX
Szafa zasilająco-sterująca w obudowie ATEX
Potwierdzenie pracy separatorów –synoptyka przemysłowa
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